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节能空气预处理系统设计有关基本参数

1、空压机型号规格A ________________________ ___ ，数量：______台，实用______台；

             规格B ________________________ ___ ，数量：_____ 台，实用______台；

             规格C _________________________ __ ，数量：____  台，实用______台；

2、系统空气总额定流量：_________ M3/min（标态），表压：_________ MPa；

   空压机出口空气排气温度，夏季 ________ ℃；冬季 ________ ℃。

3、空气总管A直径Ø _______ mm，流量 _______ M3/min（标态），表压 ________ MPa；

       总管B直径Ø _______ mm，流量 _______ M3/min（标态），表压 ________ MPa；

4、发酵罐A有效容积 ______ M3，数量 ____ 台，装料容积 ______ M3，风量比 _______ ；

   发酵罐B有效容积 ______ M3，数量 ____ 台，装料容积 ______ M3，风量比 _______ ；

5、夏季35℃以上高温天气年均天数 ________ ，冬季0℃以下低温天气年均天数 ________ ；

一般冷却水（循环水）最高温度 _____ ℃，冷水机组出口（冷冻水）温度 _____ ℃。

6、空气冷却后温度要求达到 _________ ℃。

7、要求加热器后温度不超过 _________ ℃，相对湿度不超过 _________ ％。

8、冷却器设备放置地点（请选择在方框内打√）：空压机房旁边 □、发酵车间旁边 □、

加热器设备放置地点（请选择在方框内打√）：空压机房旁边 □、发酵车间旁边 □、

空压机(出)和发酵车间(进)空气管道总长度 _________ M。

9、材料要求（请选择材料并在方框内打√）：

冷却器（外壳）：碳钢 □、不锈钢 □；

加热器（外壳）：碳钢 □、不锈钢 □；

换热管（内件）：碳钢 □、不锈钢 □（翅片默认材料为铝）；

分离器默认材料为不锈钢。

10、有特殊结构或其他情况请说明：(如冷却器要求双级冷却或叁级冷却等) ​​
参数填写请尽量详细，填好后请回传或发邮件，谢谢！
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