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高效旋击分离器设计安装有关基本参数

1、发酵产品名称               ；

生产菌属：a细菌杆菌 □  b霉菌 □  c放线菌 □ d其他菌_____  （请在 □ 内打 √或说明）；
2、发酵周期       h，发酵温度         ℃，罐压    MPa，罐底风压       MPa；

3、发酵物料粘度：前期      cp，中期        cp，后期       cp，

变化情况：a由稀变粘 □  b由粘变稀 □  c基本不变 □（请在 □ 内打 √或说明）；
4、风量：前期           M3/h，中期       M3/h，后期        M3/h，风量比：    vvm

最大风量         M3/h，泡沫最多时风量          M3/h； 流量计安装在发酵罐： a进口 □  b出口 □； 风量是工况下还是标态下： a工况     b标态 □（请在 □ 内打 √），

5、发酵罐体积        M3，直径Ø      mm，直桶高    mm，封头上排气管直径Ø mm 

罐数量    台，发酵罐材质 a不锈钢 □  b碳钢 □ ；（请在 □ 内打 √）

6、发酵罐搅拌转速________转/min；搅拌电机功率         KW；电流范围        A（安培）；最大电流        A（安培）；      

7、发酵罐上可安装有效高度            mm（分离器一般垂直安装在发酵罐封头上）；

（可安装有效高度：自上封头顶部至发酵罐上部障碍物（包括管道、行车、梁等）底部的垂直距离 ）

8、发酵罐搅拌器的直径和形式：上档Ø        mm，形式         ；中上档 Ø       mm，形式         ；中下档Ø        mm， 形式         ；底档Ø       mm，形式         ；

（参考搅拌器型式：a、园盘弯叶  b、园盘直叶  c、园盘剪叶d、下压四宽叶、e、下压三桨叶、f、园盘抛物线截面叶g、园盘半园管截面叶、h、螺旋桨叶、i、其它型式              ）

9、搅拌浆间距：底档离下封头底部距离         mm，中下档与底档距离        mm，中上档与中下档距离          mm，上档与中上档距离           mm；
10、消泡桨直径Ø        mm，形式           ，与上封头顶部距离          mm；

11、消泡剂单耗              kg/罐 □ 或 kg/t产品 □ （请在 □ 内打 √）；
12、发酵定容体积         M3，发酵放罐体积         M3，其中流加液体积        M3；

13、产物浓度升高后是否有结晶析出：a有 □  b无 □ ；（请在 □ 内打 √）

14、有特殊结构或其他情况请说明（或请另附纸）。

网址：http://www.xbdevice.com   电邮：nbhaobang729@163.com  联系电话：13957808618

参数填写请尽量详细，以便精准设计。填好后请回传至0574-87908120，谢谢！                  

